Zatgcznik nr 1 do pisma z dnia 03.10.2025 r.
— Zatacznik nr 1.1 do SWZ dla czesci 1 po modyfikacji z dnia 03.10.2025 r.

Zatgcznik nr 1.1 do SWZ dla czesci 1

Znak sprawy: SZP.271.1.4.2025

Opis przedmiotu zaméwienia w postepowaniu na ,,Zakup serwerow i sprzetu komputerowego”

Z podzialem na 4 czesci

Czesé 1 - Dostawa serwera rack

Czesé 2 - Dostawa szesciu komputerow, jednego laptopa oraz zasilacza awaryjnego
Cze$¢ 3 - Dostawa projektora

Cze$¢ 4 — Dostawa serwera do systemu bazodanowego

OPIS dla
Czesé 1 — Dostawa serwera rack

KOD CPV 48820000-2- serwery

Serwer rack — 1 sztuka

Nazwa Producenta *

Oferowany Model *

Nazwa i adres podmiotu
Swiadczacego serwis
autoryzowany przez

producenta *

*Wypetnia wykonawca

Parametry techniczne
oferowanego sprzetu (tj.
potwierdzenie spetnienia
Element Konfiguracji Wymagania Minimalne minimalnych wymagan)*

spetnia / nie spetnia
Modut TPM W wersji minimum 2.0

Obudowa Obudowa Rack o wysoko$ci max 2U z spetnia / nie spetnia
mozliwos$cig instalacji do min. 12 dyskow 3,5
cala, komplet szyn umozliwiajacych montaz w
szafie rack




Plyta gtéwna

Ptyta gtdéwna z mozliwoscia zainstalowania
minimum dwoch procesorow. Plyta glowna
musi by¢ zaprojektowana przez producenta
serwera i oznaczona jego znakiem firmowym

spetnia / nie spetnia

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do
pracy w serwerach dwuprocesorowych

spetnia / nie spetnia

Procesor

Jeden procesor szesnastordzeniowy
dedykowany do pracy z zaoferowanym
serwerem. Minimum 20MB Cache, minimum
2.0GHz umozliwiajacy osiagni¢cie wyniku min.
35 000 w tescie

CPU Mark ze strony www.cpubenchmark.net

spetnia / nie spetnia

Pami¢g¢ RAM

128GB DDR RDIMM, na ptycie glowne;j
powinno znajdowac si¢ minimum 16 slotow
przeznaczonych do instalacji pamieci. Jedna
ko$¢ RAM minimum 32GB

spetnia / nie spetnia

Interfejsy Sieciowe

Dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w
standardzie BaseT — wbudowane dodatkowe
dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze
zkgczami w standardzie SFP+.

spetnia / nie spetnia

Opis wymagan (wymagania minimalne dla
rownowaznego kontrolera):

Monitorowanie stanu serwera

- podglad kondycji podzespotéw (CPU, RAM,
dyski, zasilacze, wentylatory, temperatury),

- dostep do logow zdarzen systemowych.

Podstawowy dostep zdalny

Dyski twarde 8 dyskow min. 16TB 7.2K RPM SATA. Dyski | spetnia / nie spetnia
muszg by¢ z kieszeniami zainstalowane w
serwerze
Dyski tward i i i
yskihwarde 1 Karta Pci-E z dwoma dyskami M.2 SSD spefnia / nie spetnia
480GB w RAID1 Low Profile
Kontroler RAID Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajacy min. | spetnia / nie spetnia
2GB nieulotnej pamigci cache, mozliwe
konfiguracje pozioméw RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50,
60.
Whbudowane porty Min. 1 port USB 2.0, 1 porty USB 3.0, 2 porty | spetnia / nie spetnia
RJ45 oraz 2 porty SFP+,1 port VGA lub HDMI
lub DP
spetnia / nie spetnia
Zasilacz Minimalne zasilane redundantne (dwa zasilacze)
spetnia / nie spetnia
Video Zintegrowana karta graficzna
Zarzadzanie iDRAC9 Basic lub kontrolera rownowaznego  |spetnia / nie spetnia




- interfejs WWW do podgladu stanu i prostych
operacji,

- mozliwo$¢ wlaczania, wytaczania i
restartowania serwera.

Zarzadzanie uzytkownikami i bezpieczenstwem

-role uzytkownikow i podstawowa autoryzacja.

Podstawowa konfiguracja i aktualizacje firmware.

License Pack

1. licencja bezterminowa,

2. licencja pozwalajaca na swobodne
przenoszenie pomigdzy serwerami

3. dostgp do witryny producenta danego
oprogramowania umozliwiajacy
pobieranie kodu zaméwionego
oprogramowania i kluczy licencyjnych

4. Wykonawca musi posiada¢ status
partnerstwa producenta
Oprogramowania umozliwiajacy
dostarczenie licencji w wymaganym
kanale dystrybucji lub w ramach
wskazanych umow.
Licencje musza pochodzi¢ z legalnego
kanatu dystrybucji na terenie kraju.
Zamawiajacy ma prawo do weryfikacji
zrddta pochodzenia licencji u
przedstawiciela producenta
oprogramowania na terenie kraju lub
bezposrednio u producenta
oprogramowania.

lub oprogramowania rownowaznego

Opis wymagan (wymagania minimalne dla

rOwnowaznego oprogramowania):

1. Wspolpraca z procesorami o
architekturze x64.

2. Instalacja i uzytkowanie aplikacji 32-bit.
1 64-bit. na dostarczonym systemie
operacyjnym.

3. Praca w roli klienta domeny Microsoft
Active Directory.

4. Mozliwo$¢ uruchomienia roli kontrolera

domeny Microsoft Active Directory na

Oprogramowanie * Licencja ,,Veeam Data Platform Essentials spetnia / nie spetnia
Universal Perpetual License. Includes
Enterprise Plus Edition features. 1 year
of Production (24/7) Support” — 2 pack

Oprogramowanie Windows Server 2025 Standard - 16 Core spetnia / nie spetnia




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

poziomie Microsoft Windows Server
2019.

Mozliwo$¢ federowania klastrow typu
failover w zespot klastréw (Cluster Set)
z mozliwo$cig przenoszenia maszyn
wirtualnych wewnatrz zespotu.

Mozliwo$¢ uruchomienia roli klienta i
serwera czasu (NTP).

Mozliwo$¢ uruchomienia roli serwera
plikéw z uwierzytelnieniem i autoryzacja
dostepu w domenie Microsoft Active
Directory.

Mozliwo$¢ uruchomienia roli serwera
wydruku z uwierzytelnieniem i
autoryzacja dostgpu w domenie
Microsoft Active Directory.

Mozliwo$¢ uruchomienia roli serwera
stron WWW.,

W ramach dostarczonej licencji zawarte
prawo do uzytkowania i dostep do
oprogramowania oferowanego przez
producenta systemu operacyjnego
umozliwiajacego wirtualizowanie
zasobow sprzetowych serwera.

W ramach dostarczonej licencji zawarte
prawo do pobierania poprawek systemu
operacyjnego.

Wszystkie wymienione parametry, role,
funkcje, itp. systemu operacyjnego
objete sg dostarczona licencja
(licencjami) i zawarte w dostarczone;j
wersji oprogramowania (nie wymagaja
ponoszenia przez Zamawiajacego
dodatkowych kosztow).

Automatyczna weryfikacja cyfrowych
sygnatur sterownikow w celu
sprawdzenia czy sterownik przeszedt
testy jakoS$ci przeprowadzone przez
producenta systemu operacyjnego.

Mozliwos¢ uruchamiania aplikacji
internetowych wykorzystujacych
technologi¢ ASP.NET.

Mozliwo$¢ dystrybucji ruchu sieciowego

HTTP pomiedzy kilka serwerow.

Wbudowana zapora internetowa
(firewall) z obstuga definiowanych regut




dla ochrony potaczen internetowych i
intranetowych.

18. Wsparcie dla wigkszosci powszechnie
uzywanych urzadzen peryferyjnych
(drukarek, urzadzen sieciowych,
standardow USB, Plug&Play).

19. Mozliwos¢ zdalnej konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania
systemu.

20. Dostepnos$¢ bezptatnych narzedzi
producenta systemu umozliwiajacych
badanie i wdrazanie zdefiniowanego
zestawu polityk bezpieczenstwa.

21. Wsparcie dla srodowisk Java i NET
Framework 4.x i wyzszych — mozliwo$¢
uruchomienia aplikacji dziatajacych we
wskazanych srodowiskach.

2 x Windows Server 2025 50 user CAL
lub oprogramowania rOwnowaznego

Opis wymagan (wymagania minimalne dla
roéwnowaznego oprogramowania):

Licencje dla uzytkownika typu CAL
uprawniajaca do korzystania z ustug takich jak
drukowanie sieciowe, przechowywanie plikow w
systemie Windows Server 2025
(ActiveDirectory).

Dokumentacja

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku
polskim lub angielskim.

Mozliwo$¢ telefonicznego i/lub na stronie
internetowej producenta sprzetu sprawdzenia
konfiguracji sprzgtowej oraz warunkow
gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

spetnia / nie spetnia

Gwarancja

Minimum 24 miesigce gwarancji realizowanej w
miejscu instalacji sprzgtu, z czasem naprawy do
nastepnego dnia roboczego od zakonczenia
zdalnej diagnozy, mozliwos$¢ zglaszania awarii
w trybie 365x7x24 poprzez ogolnopolska linig
telefoniczng producenta/email lub portal
producenta.

W przypadku uszkodzenia nos$nika danych
(dysku), uszkodzony no$nik pozostaje u
Zamawiajgcego.

spetnia / nie spetnia

Oswiadczam ze oferuje
................... miesiecy
gwarancji / ocenianie w kryterium
oceny oferty




