Zatgcznik nr 1.4 do SWZ dla czesci 4

Znak sprawy: SZP.271.1.4.2025

Opis przedmiotu zaméwienia w postepowaniu na ,,Zakup serwerdow i sprzetu komputerowego”
Z podzialem na 4 czesci

Czesé 1 - Dostawa serwera rack

Czesé 2 - Dostawa szesciu komputerow, jednego laptopa oraz zasilacza awaryjnego

Cze$¢ 3 - Dostawa projektora
Cze$¢ 4 — Dostawa serwera do systemu bazodanowego

OPIS dla
Czesé 4 — Dostawa serwera do systemu bazodanowego

KOD CPV 48820000-2 - serwery

Serwer do systemu bazodanowego — 1 sztuka

Nazwa Producenta *

Oferowany Model *

Nazwa i adres podmiotu
Swiadczacego serwis
autoryzowany przez

producenta *

*Wypetnia wykonawca

Parametry techniczne
oferowanego sprzetu (tj.
potwierdzenie spetnienia
Element Konfiguracji Wymagania Minimalne minimalnych wymagan)*

spetnia / nie spetnia

Obudowa Tower lub rack

Procesor Jeden procesor szesnastordzeniowy spetnia / nie spetnia
dedykowany do pracy z zaoferowanym
serwerem. Minimum 20MB Cache, minimum
2.0GHz umozliwiajacy osiagnigcie wyniku min.
25 000 w tescie

CPU Mark ze strony www.cpubenchmark.net

Pami¢é RAM spetnia / nie spetnia

128GB DDR RDIMM,. Jedna kos¢ RAM
minimum 32GB




Interfejsy Sieciowe

Dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w
standardzie BaseT — wbudowane dodatkowe
dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze
ztaczami w standardzie SFP+.

spetnia / nie spetnia

1. licencja bezterminowa,

2. dostgp do witryny producenta danego
oprogramowania umozliwiajacy
pobieranie kodu zaméwionego
oprogramowania i kluczy licencyjnych

3.  Wykonawca musi posiada¢ status
partnerstwa producenta
Oprogramowania umozliwiajacy
dostarczenie licencji w wymaganym
kanale dystrybucji lub w ramach
wskazanych umow.

Licencje musza pochodzi¢ z legalnego
kanatu dystrybucji na terenie kraju.
Zamawiajacy ma prawo do weryfikacji
zrodta pochodzenia licencji u
przedstawiciela producenta
oprogramowania na terenie kraju lub
bezposrednio u producenta
oprogramowania.

Lub rownowazne
Opis istniejgcego srodowiska zamawiajacego

Zamawiajacy posiada §rodowisko serwerowe
oparte na systemach operacyjnych Windows
Server oraz $rodowisko bazodanowe oparte na
Microsoft SQL Server.

Cechy rownowaznego Oprogramowania
System bazodanowy (SBD) musi spetniac¢
nastepujace wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy:

1. Mozliwos¢ wykorzystania SBD jako
silnika  relacyjnej  bazy  danych,

analitycznej, wielowymiarowej bazy

Dyski twarde Min. 2 x HDD 2 TB SAS + 2 x SSD 960 GB spetnia / nie spetnia
SATA. Dyski musza by¢ z kieszeniami
zainstalowane w serwerze
Kontroler RAID Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajacy min. | spetnia / nie spetnia
2GB nieulotnej pamigci cache, mozliwe
konfiguracje pozioméw RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50,
60.
Wbudowane porty Min. 1 port USB 2.0, 1 porty USB 3.0, 2 porty | spetnia / nie spetnia
RJ45 oraz 2 porty SFP+ ,1 port VGA lub HDMI
lub DP
spetnia / nie spetnia
Video Zintegrowana karta graficzna
Zarzadzanie min. iDRAC9 Basic spetnia / nie spetnia
Oprogramowanie Microsoft SQL Server 2022 Standard spetnia / nie spetnia




danych, platformy bazodanowej dla wielu
aplikacji. Powinien zawiera¢ serwer
raportow, narzedzia do: definiowania
raportow, wykonywania analiz
biznesowych, tworzenia proceséw ETL.

Zintegrowane narz¢dzia graficzne do
zarzadzania systemem — SBD musi
dostarcza¢ zintegrowane narze¢dzia do
zarzadzania i konfiguracji wszystkich
ustug wchodzacych w sklad systemu
(bazarelacyjna, ustugi analityczne, ustugi
raportowe, ushugi transformacji danych).
Narzedzia te  musza  udostepniad
mozliwo$¢ tworzenia skryptow
zarzadzajacych systemem oraz
automatyzacji ich wykonywania.

Zarzadzanie serwerem za pomocg
skryptow - SBD musi udostgpniaé
mechanizm zarzadzania systemem za
pomocg uruchamianych z linii polecen
skryptow  administracyjnych,  ktore
pozwola  zautomatyzowaé  rutynowe
czynno$ci zwigzane z zarzadzaniem
serwerem.

Dedykowana sesja administracyjna -
SBD musi pozwala¢ na zdalne potaczenie
sesji administratora systemu bazy danych
w sposob niezalezny od normalnych sesji
klientow.

Mozliwos¢ automatycznej aktualizacji

systemu - SBD musi umozliwiaé
automatyczne pobieranie i instalacje
wszelkich poprawek producenta

oprogramowania (redukowania zagrozen
powodowanych przez znane luki w
zabezpieczeniach oprogramowania).

Kompresja kopii zapasowych - SBD musi
pozwala¢ na kompresj¢ kopii zapasowej
danych (backup) w trakcie jej tworzenia.
Powinna to by¢ cecha SBD niezalezna od
funkcji systemu operacyjnego ani od
sprzetowego rozwigzania archiwizacji
danych.

Mozliwos¢ automatycznego szyfrowania
kopii bezpieczenstwa bazy danych przy
uzyciu miedzy innymi certyfikatow lub
kluczy asymetrycznych. System
szyfrowania musi wspiera¢ nastgpujace
algorytmy szyfrujace: AES 128. AES
192, AES 256, Triple DES. Mechanizm




10.

11.

ten nie moze wymaga¢ koniecznoS$ci
uprzedniego szyfrowania bazy danych.

Mozliwos¢ zastosowania regut
bezpieczenstwa  obowigzujacych w
przedsicbiorstwie -  wsparcie  dla
zdefiniowanej] w  przedsigbiorstwie
polityki bezpieczenstwa (np.
automatyczne wymuszanie zmiany haset
uzytkownikow, zastosowanie
mechanizmu weryfikacji dostatecznego
poziomu komplikacji haset
wprowadzanych przez uzytkownikow),
mozliwosé zintegrowania
uwierzytelniania uzytkownikoéw z Active
Directory.

Mozliwos¢ definiowania regut
administracyjnych dla serwera lub grupy
serwerow - SBD musi mie¢ mozliwos¢
definiowania regul wymuszanych przez
system i zarzadzania nimi. Przykladem
takiej reguly jest uniemozliwienie
uzytkownikom tworzenia obicktow baz
danych o  zdefiniowanych przez
administratora szablonach nazw.
Dodatkowo wymagana jest mozliwosé
rejestracji i raportowania niezgodnosci
dzialajacego systemu ze wskazanymi
regutami, bez wplywu na jego
funkcjonalno$¢.

Zarzadzanie pustymi wartoSciami w
bazie danych - SBD musi efektywnie
zarzadzac pustymi warto$ciami
przechowywanymi w bazie danych
(NULL). W szczegdlnosci puste wartosci
wprowadzone do bazy danych powinny
zajmowaé minimalny obszar pamigci.

Definiowanie nowych typéw danych -
SBD musi umozliwia¢ definiowanie
nowych typow danych wraz z definicja
specyficznej dla tych typow danych
logiki operacji. Jesli np. zdefiniujemy typ
do przechowywania danych
hierarchicznych, to obiekty tego typu
powinny udostepnic¢ operacje dostepu do
»potomkow”  obiektu, ,rodzica” itp.
Logika operacji nowego typu danych
powinna by¢ implementowana w
zaproponowanym przez Wykonawce
jezyku programowania. Nowe typy
danych nie moga by¢ ograniczone
wylacznie do okrojenia  typow
wbudowanych lub ich kombinacji.




12.

13.

14.

Raportowanie zalezno$ci miedzy
obiektami - SBD musi udostgpniac
informacje o wzajemnych zalezno$ciach
migdzy obiektami bazy danych.

System raportowania - SBD musi
posiada¢ mozliwo$¢ definiowania i
generowania raportow. Narzedzie do
tworzenia raportow powinno pozwalaé¢
na ich graficzna definicj¢. Raporty
powinny by¢ udostgpnianie przez system
protokotem HTTP (dostgp klienta za
pomoca przegladarki), bez koniecznos$ci
stosowania dodatkowego
oprogramowania po stronie serwera. W
celu zwigkszenia wydajnosci
przetwarzania system bazy danych musi
posiada¢ wbudowang funkcjonalnosé¢
pozwalajaca na rozszerzenie cache
przetwarzania w pamigci RAM o
dodatkowg przestrzen na dysku SSD.

SBD musi posiada¢ mechanizmy
klasyfikacji informacji
przechowywanych w bazie danych w
celu tatwej identyfikacji obszarow
(obiektéw) w bazie danych, gdzie
sktadowane sg dane wrazliwe.
Mechanizm ten powinien umozliwiaé
przypisanie kolumnom w tabeli m.in.
takich atrybutow jak: typ
przechowywanych informacji oraz
poziom wrazliwosci danych. Dodatkowo
SBD powinien udostgpniaé zestaw
predefiniowanych raportow
prezentujagcych m.in. liste
sklasyfikowanych tabel i kolumn oraz
liczbe tabel zawierajacych dane
wrazliwe.

Oprogramowanie

Windows Server 2025 Standard - 16 Core
License Pack

1.
2.

licencja bezterminowa,

dostep do witryny producenta danego
oprogramowania umozliwiajacy
pobieranie kodu zaméwionego
oprogramowania i kluczy licencyjnych
Wykonawca musi posiadac status
partnerstwa producenta
Oprogramowania umozliwiajacy
dostarczenie licencji w wymaganym
kanale dystrybucji lub w ramach
wskazanych umow.

Licencje musza pochodzi¢ z legalnego
kanatu dystrybucji na terenie kraju.
Zamawiajacy ma prawo do weryfikacji
zrddta pochodzenia licencji u
przedstawiciela producenta

spetnia / nie spetnia




oprogramowania na terenie kraju lub
bezposrednio u producenta
oprogramowania.

lub oprogramowania rOwnowaznego

Opis wymagan (wymagania minimalne dla
rOwnowaznego oprogramowania):

1.

10.

11.

12.

13.

Wspolpraca z procesorami o
architekturze x64.

Instalacja i uzytkowanie aplikacji 32-bit.
1 64-bit. na dostarczonym systemie
operacyjnym.

Praca w roli klienta domeny Microsoft
Active Directory.

Mozliwo$¢ uruchomienia roli kontrolera
domeny Microsoft Active Directory na
poziomie Microsoft Windows Server
2019.

Mozliwo$¢ federowania klastrow typu
failover w zespot klastrow (Cluster Set)
z mozliwo$cig przenoszenia maszyn
wirtualnych wewnatrz zespotu.

Mozliwo$¢ uruchomienia roli klienta 1
serwera czasu (NTP).

Mozliwo$¢ uruchomienia roli serwera
plikéw z uwierzytelnieniem i autoryzacja
dostepu w domenie Microsoft Active
Directory.

Mozliwo$¢ uruchomienia roli serwera
wydruku z uwierzytelnieniem i
autoryzacja dostgpu w domenie
Microsoft Active Directory.

Mozliwo$¢ uruchomienia roli serwera
stron WWW.,

W ramach dostarczonej licencji zawarte
prawo do uzytkowania i dostep do
oprogramowania oferowanego przez
producenta systemu operacyjnego
umozliwiajacego wirtualizowanie
zasobow sprzetowych serwera.

W ramach dostarczonej licencji zawarte
prawo do pobierania poprawek systemu
operacyjnego.

Wszystkie wymienione parametry, role,
funkgcje, itp. systemu operacyjnego
objete sa dostarczong licencja
(licencjami) i zawarte w dostarczonej




14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

wersji oprogramowania (nie wymagaja
ponoszenia przez Zamawiajacego
dodatkowych kosztow).

Automatyczna weryfikacja cyfrowych
sygnatur sterownikow w celu
sprawdzenia czy sterownik przeszedt
testy jakoS$ci przeprowadzone przez
producenta systemu operacyjnego.

Mozliwo$¢ uruchamiania aplikacji
internetowych wykorzystujacych
technologi¢ ASP.NET.

Mozliwo$¢ dystrybucji ruchu sieciowego
HTTP pomigdzy kilka serwerow.

Whbudowana zapora internetowa
(firewall) z obstuga definiowanych regut
dla ochrony potaczen internetowych i
intranetowych.

Wsparcie dla wigkszosci powszechnie
uzywanych urzadzen peryferyjnych
(drukarek, urzadzen sieciowych,
standardow USB, Plug&Play).

Mozliwos¢ zdalnej konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania
systemu.

Dostepnos¢ bezptatnych narzedzi
producenta systemu umozliwiajacych
badanie i wdrazanie zdefiniowanego
zestawu polityk bezpieczenstwa.

Wsparcie dla srodowisk Java i NET
Framework 4.x 1 wyzszych — mozliwo$¢
uruchomienia aplikacji dziatajacych we
wskazanych srodowiskach.

2 x Windows Server 2025 50 user CAL

lub oprogramowania rOwnowaznego

Opis wymagan (wymagania minimalne dla
roéwnowaznego oprogramowania):

Licencje dla uzytkownika typu CAL
uprawniajgca do korzystania z ustug takich jak
drukowanie sieciowe, przechowywanie plikow w
systemie Windows Server 2025
(ActiveDirectory).




Dokumentacja

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku
polskim lub angielskim.

Mozliwo$¢ telefonicznego i/lub na stronie
internetowej producenta sprzetu sprawdzenia
konfiguracji sprzgtowej oraz warunkow
gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

spetnia / nie spetnia

Gwarancja

Minimum 24 miesigce gwarancji realizowanej w
miejscu instalacji sprzgtu, z czasem naprawy do
nastepnego dnia roboczego od zakonczenia
zdalnej diagnozy, mozliwos$¢ zglaszania awarii
w trybie 365x7x24 poprzez ogolnopolska linig
telefoniczng producenta/email lub portal
producenta.

W przypadku uszkodzenia no$nika danych
(dysku), uszkodzony no$nik pozostaje u
Zamawiajacego.

spetnia / nie spetnia

Oswiadczam ze oferuje
................... miesiecy
gwarancji / ocenianie w kryterium
oceny oferty




